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Σειρά ψηφιακών ρυθµιστών θερµότητας για τη ρύθµιση της θερµοκρασίας που εκτελούν ενέργειες 
τύπου 1Β (EN 60730-1). 

Προειδοποιήσεις ασφαλείας 
 
Κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του οργάνου, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες 
ασφαλείας: 

1) Το όργανο θα πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευµένο προσωπικό 
2) ∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο 
3) Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες & τα διαγράµµατα για την εγκατάσταση της συσκευής 
4) Πριν από την πρόσβαση στους ακροδέκτες, βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί που συνδέονται µε το  
όργανο ή ήδη έχουν συνδεθεί δεν τροφοδοτούνται µε τάση 
5) Βεβαιωθείτε ότι στον ηλεκτρικό πίνακα στο οποίο θα τοποθετηθεί η συσκευή,  θα αποτρέπει την 
πρόσβαση στους ακροδέκτες µετά την εγκατάσταση 
6) Μην τροφοδοτείται  µε ρεύµα τη συσκευή εάν οποιοδήποτε µέρος της έχει καταστραφεί 

7) Το όργανο πρέπει να εγκατασταθεί και να ενεργοποιηθεί σύµφωνα µε τα ισχύοντα 
ηλεκτρικά   πρότυπα 

8)  Τα καλώδια σύνδεσης πρέπει να είναι σε θέση να αντέχουν τη µέγιστη θερµοκρασία 
λειτουργίας µε µέγιστης θερµοκρασίας περιβάλλοντος + 20 ° C 

9) Το όργανο εγγυάται κύρια µόνωση µεταξύ των τµηµάτων χαµηλής τάσης 
(250 V) και τα εξαιρετικά χαµηλά τµήµατα τάσης 

10) Κάθε εξωτερικός διακόπτης που θα συνδεθεί στον πίνακα ελέγχου, θα εγγυάται ελάχιστη 
µόνωση   250 V AC σε θερµοκρασία λειτουργίας, ή θα πρέπει να είναι 
διασφαλίζονται µε ισοδύναµη µόνωση   

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να αποφευχθούν δυσλειτουργίες, η απόκλιση της παρέµβασης 
(DF1 ή DF2 παράµετρος) δεν θα πρέπει να τίθενται πάνω από 30 ° C.    

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

.Σειρά  ψηφιακών ρυθµιστών θερµοκρασίας που ικανοποιούν τις απαιτήσεις για απλούστερη 
ρύθµισης της θερµότητας. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για να ρυθµίσουν θέρµανση ή ψύξη & 
µε alarms  για µέγιστο / ελάχιστο. 
  
 
Τρία µοντέλα ανάλογα µε το αισθητήριο: 
- PTC αισθητήριο (Θετικό συντελεστή θερµοκρασίας). -            Ni100, Pt100 HT NiPt 
- NTC αισθητήριο(αρνητικό συντελεστή θερµοκρασίας)            HT NTC 
- TC θερµοστοιχεία  - J, K, L, R, S, Τ, Ε, Ν                                HT JK 
ή σε καθένα  µοντέλο, η είσοδος αισθητήρα µπορεί να ρυθµιστεί από το πληκτρολόγιο.  
 ∆ύο είσοδοι αισθητηρίων για τα µοντέλα ΗΤ NTC, για τη µέτρηση δύο θερµοκρασιών 
που µπορούν να εµφανιστούν εναλλακτικά από το κλείσιµο ή το άνοιγµα ενός εξωτερικού 
συνόλου και  συνδέεται µε το όργανο, ή απευθείας από το πληκτρολόγιο για την 72x72 mm 
 έκδοση για πίνακα (αυτή η έκδοση δεν έχει ψηφιακή είσοδο). 
∆ιατίθεται σε εκδόσεις µε 1 ή 2 εξόδους ρελέ µε µεταγωγική επαφή . 
Ικανότητα Ρελέ: 8A / 250VAC 
Ρυθµιστές θερµοκρασίας µε 3 ψηφία, επτά τµηµάτων και δεκαδικό σηµείο προβολής.   
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Λυχνίας ένδειξης εσωτερικού ρελέ  
Λυχνίας ένδειξης θερµοκρασίας  T2 (µόνο για τα µοντέλα  HT NTC-..P7.. και HT NTC-..D..) 
Εύρος απεικόνισης: -99  …. +999 °C 
Ανάλυση οθόνης: 0.1 °C (-9,9 ... +99.9 °C) και 1 °C (< -9.9 °C και > +99.9 °C) 
Ακρίβεια : ±0.5 % από το τέλος της τιµής κλίµακας   ±1 ψηφίο 
(σε θερµοκρασία περιβάλλοντος από 23 °C) 
Χρόνος δειγµατοληψίας : 0.5s 
Ικανότητα Ρελέ : 8A / 250VAC 
Ψηφιακή ρύθµιση παραµέτρων: 
- Σηµείο ρύθµισης   
- ∆ιαφορικό 
- Ουδέτερη ζώνη 
- Φορές ενεργοποίησης εξόδου  
-  Ψηφιακή λειτουργία εισόδου και   χρόνου καθυστέρησης 
- Καθυστέρηση συναγερµού / χρόνο ενεργοποίησης βοµβητή   
- Βαθµονόµηση αισθητήρα 
- Εµφάνιση ανάλυσης 
- Μονάδα µέτρησης θερµοκρασίας 
- Φίλτρο απεικόνισης µέτρησης ( ταχύτητα ενηµέρωσης) 
- Τύπος εισόδου αισθητηρίου 
- Κωδικός 
-  Τρόποι λειτουργίας  : 
— ON/OFF άµεση ή / και αντίστροφη δράση, µε ή χωρίς ουδέτερη ζώνη 
— PWM άµεση και αντίστροφη δράση και ουδέτερη ζώνη  
— ALARM 
— Λειτουργία ψύξης  
— Ειδική λειτουργία  
Ανεξάρτητα σηµεία ρύθµισης 

Ψηφιακή είσοδος: (όχι στις εκδόσεις HT NiPt-..P7A, HT NTC-P7A, HT JK-..P7A) 1 εξωτερικά 
σύµφωνα µε τη ρύθµιση λειτουργίας : εξωτερικό  alarm, ρύθµιση ON/OFF, ένδειξη επιλεγµένου 
αισθητηρίου , σηµείο ρύθµισης διακοπής , άµεση / αντίστροφη εναλλαγή, κλπ.  
 Ακουστικά και οπτικά σήµατα συναγερµού για: εξωτερικό συναγερµό  (από την ψηφιακή είσοδο), 
συναγερµό  αισθητηρίου (δυσλειτουργία), συναγερµό για ελάχιστο ή  µέγιστο  
∆έκτης υπερύθρων µε πρωτόκολλο RC-5   (όχι στις εκδόσεις   HT NTC-1DA, HT-2DA NTC) µε 
τηλεχειριστήριο (διατίθεται ξεχωριστά αξεσουάρ για αποµακρυσµένο προγραµµατισµό) 
∆ιατίθεται στις ακόλουθες εκδόσεις στερέωσης: 33x75 mm όπισθεν πίνακος, 
72x72 mm  όπισθεν πίνακος και ράγας modul 4 DIN 
Ισχύς  τροφοδοσίας: βλέπε πίνακα στην επόµενη σελίδα 
κατανάλωση  ισχύος: 4,5 VA 
Μέγιστη απορρόφηση: 100 mA στα 12 V 50 mA στα 24 V (1 κανάλι) 
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0 χ +50 ° C 
υγρασία λειτουργίας : <80% 
Θερµοκρασία αποθήκευσης : -10 χ +70 °C (<80% RH) 
Επίπεδο προστασίας : πρόσοψη IP54 (IP40 για την έκδοση 4 DIN  ) 

       ακροδέκτες IP20 
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Πίνακος  33x75 mm 
Κωδικός µοντέλο τροφοδοσία (*) ανοχή               αριθ  ψηφιακοί   δέκτης 

τροφοδοσίας ρελέ     είσοδοι υπερύθρων
VM627700 HT NiPt-1P3D from 12 to 24 V AC/DC ±10 1 ΝΑΙ  ΝΑΙ
VM628500 HT NiPt-1P3A 230 V AC 
VE346300 HT NiPt-2P3A 230 V AC –15/+10 

–15/+10 1 ΝΑΙ  ΝΑΙ 
2 ΝΑΙ  ΝΑΙ

VM629300 HT NiPt-2P3D      από 12 ως 24 V AC/DC ±10   
VM634300 HT NTC-1P3D       από 12 ως 24 V AC/DC ±10 

2 ΝΑΙ  ΝΑΙ 
1 ΝΑΙ  ΝΑΙ

VM635000 HT NTC-1P3A 230 V AC 
     VE347100 HT NTC-2P3A 230 V AC –15/+10 

–15/+10 1 ΝΑΙ  ΝΑΙ 
2 ΝΑΙ  ΝΑΙ

     VM636800 HT NTC-2P3D   από 12 ως 24 V AC/DC ±10 
     VM641800 HT JK-1P3D από 12 ως 24 V AC/DC   ±10 

2 ΝΑΙ  ΝΑΙ 
1 ΝΑΙ  ΝΑΙ

     VM642600 HT JK-1P3A 
     VE348900 HT JK-2P3A 230 V AC 

230 V AC –15/+10 
–15/+10 1 ΝΑΙ  ΝΑΙ 

2 ΝΑΙ  ΝΑΙ
     VM643400 HT JK-2P3D από 12 ως 24 V AC/DC   ±10 

 
Πίνακος  72x72 mm 

2 ΝΑΙ  ΝΑΙ

Κωδικός Μοντέλο τροφοδοσία (*)         ανοχή           αριθµός  ψηφιακοί  δέκτης   
τροφοδοσίας    ρελέ      είσοδοι    υπερύθρων

VM625100 HT NiPt-1P7A 24/230 V AC ±10 
VM626900 HT NiPt-2P7A 24/230 V AC ±10 1 ΟΧΙ ΝΑΙ 

2 ΟΧΙ ΝΑΙ
VM632700 HT NTC-1P7A    24/230 V AC 
VM633500 HT NTC-2P7A    230 V AC   
VM639200 HT JK-1P7A 24/230 V AC   
VM640000 HT JK-2P7A 24/230 V AC   
 
Ράγας Modul 4 DIN 

±10 
±10 
±10 
±10 

1 ΟΧΙ ΝΑΙ 
2 ΟΧΙ ΝΑΙ 
1 ΟΧΙ ΝΑΙ 
2 ΟΧΙ ΝΑΙ

Κωδικός Μοντέλο τροφοδοσία (*)         ανοχή           αριθµός  ψηφιακοί  δέκτης   
τροφοδοσίας    ρελέ      είσοδοι    υπερύθρων

VM630100 HT NiPt-1DA 24/230 V AC   
VM631900 HT NiPt-2DA 24/230 V AC 
VM637600 HT NTC-1DA 24/230 V AC 
VM638400 HT NTC-2DA 24/230 V AC 
VM644200 HT JK-1DA 24/230 V AC   
VM645900 HT JK-2DA 24/230 V AC   

(*) AC τάση τροφοδοσίας - συχνότητα 50/60 Hz 
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±10 
±10 
±10 
±10 
±10 
±10 

1 ΝΑΙ ΝΑΙ 
2 ΝΑΙ ΝΑΙ 
1 ΝΑΙ ΟΧΙ 
2 ΝΑΙ ΟΧΙ 
1 ΝΑΙ ΝΑΙ 
2 ΝΑΙ ΝΑΙ
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Ένδείξεις  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ

3 ψήφια οθόνη µε χρήση δεκαδικού  . 
Για όλα τα µοντέλα, η οθόνη απεικονίζει 
- ελάχιστη ένδειξη: -99 °C ή -9.9 °C 
- µέγιστη ένδειξη: 999 °C ΄ξ 99.9 °C 

Ρελέ λυχνίας σήµανσης:  
Out 1: 
Το LED είναι σβηστό αν το ρελέ 1 είναι OFF, αναµµένο αν το ρελέ 1 είναι ON, αναβοσβήνει 
αν το ρελέ 1 είναι OFF και αναµένει να γίνει ΟΝ λόγω ενεργοποίησης χρόνου. 
Out 2: 
Το LED είναι σβηστό αν το ρελέ 2 είναι OFF, αναµµένο αν το ρελέ 2 είναι ON, αναβοσβήνει 
αν το ρελέ 2 είναι OFF και αναµένει να γίνει ΟΝ λόγω ενεργοποίησης χρόνου. 
  
Keys 
Χρησιµοποιούνται τρία κουµπιά ρύθµισης παραµέτρων

OK Επιβεβαίωση και  προγραµµατισµός   παραµέτρων / πλήκτρο οθόνης.. 
 
χρησιµοποιείται για να αυξήσει µια παράµετρο ή για να πάτε στην επόµενη παράµετρο. 
 
χρησιµοποιείται για να αυξήσει µια παράµετρο ή για έξοδο από το µενού.   

 
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ    ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 

 
Τηρείστε αυστηρά τις οδηγίες και  τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και την ενότητα 
"∆ιάγραµµα σύνδεσης".  
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 
 
Σηµείο  καθορισµού ( Ρυθµίση  ή σηµείο λειτουργίας) 

Το σηµείο καθορισµού είναι η τιµή στην οποία η συσκευή πρέπει να παρεµβαίνει για να 
διατηρηθεί η προς έλεγχο µέτρηση  στο απαιτούµενο επίπεδο.  

∆ιαφορικό (ή υστέρηση) 
Το διαφορικό είναι η µέγιστη επιτρεπόµενη µεταβολή από το σηµείο ρύθµισης  µε την προς έλεγχο 
µέτρηση  πριν από την παρέµβαση της συσκευής. 
Αυτό  συνήθως ρυθµίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η ταχεία ταλάντωση κατά τη 
µέτρηση γύρω από το καθορισµένο σηµείο,  προκαλώντας συχνές εκκινήσεις και διακοπές της 
λειτουργίας της συσκευής ή του οδηγού που συνδέονται µε αυτό.

Άµεση   δράση 
Ο ρυθµιστής ενεργεί σε άµεση λειτουργία  
 όταν  αυξάνεται το όριο της µέτρησης. 
τυπικό παράδειγµα είναι ένα ψυγείο: η 
αύξηση της θερµοκρασίας αντιστοιχεί σε 
µια αύξηση της ισχύος ψύξης 
 , µε σκοπό τη µείωση της 
θερµοκρασίας 

Αντίστροφη δράση 
Ο ρυθµιστής ενεργεί σε  αντίστροφη λειτουργία  
 όταν  µειώνεται το όριο της µέτρησης.  Για 
παράδειγµα, σε ένα σύστηµα θέρµανσης, η 
µείωση της θερµοκρασίας αντιστοιχεί σε αύξηση της 
παραγωγής θερµότητας 
 

Ουδέτερη ή νεκρή ζώνη (“νεκρή-ζώνη”) 

 
 
ON 
 
OFF 
 
 
 
ON 
 
OFF 

Άµεση  επιλογή 
 
D 

 
Set Set + Diff 

Θερµοκρασία 
 
Reverse Mode 

 
R 

 
Set - Diff Set 

θερµοκρασία

Αυτό δηλώνει  ένα εύρος τιµών γύρω από το σηµείο καθορισµού στο οποίο η ρυθµιζόµενη 
µέτρηση µπορεί να ταλαντώνεται χωρίς την ενεργοποίηση οποιασδήποτε εξόδου .Συνήθως 
χρησιµοποιείται στις συσκευές στις οποίες υπάρχει µια ισχυρή αδράνεια του συστήµατος, ως 
αποτέλεσµα του οποίου το σηµείο ρύθµισης µπορεί να υπερβεί ακόµη και µετά την 
απενεργοποιήση της εξόδου ή  να επιτρέψει την επικάλυψη  θέρµανσης ή ψύξης  . 
Στην ουδέτερη ζώνη , καµία έξοδος  

∆εν είναι ενεργοποιηµένη. Εκτός  
ουδέτερης ζώνης, το όργανο  
λειτυουργει σε άµεση δράση αν 
ελέγχει αύξηση Iκαι αντίστροφη αν 
ελέγχει µείωση. 

 
ON 
 
OFF 

 
 
R 

 
Set - Diff (R) - ZN 

Ουδετερη  ζώνη 
 
ZN ZN 

 
Set 

θερµοκρασία 

 
 
D 
 
Set + Diff (D) + ZN
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PWM λειτουργία (κατ 'αναλογία προς το χρόνο) 
Είναι  ένα ουδέτερο είδος ζώνη λειτουργίας στην οποία ενεργοποιούνται οι ηλεκτρονόµοι 
περιοδικά σε παλµική λειτουργία

( το χρονικό διάστηµα µπορεί να 
ρυθµιστεί, δείτε το µενού). 
Η διαδικασία PWM ρυθµίζει 
την ισχύ, σύµφωνα µε τη 
θέση που καταλαµβάνει η 
µέτρηση εντός του διαφορικού (όσο 
περαιτέρω κινούµαστε 
µακριά από το καθορισµένο σηµείο, 
τόσο  αυξάνεται η ισχύς).  

 
ON 
 
OFF 

 
 
R 

Set - Diff (R) - ZN 

PWM Mode 
 
ZN ZN 

 
Set 

Temperature 

 
 
D 

Set + Diff (D) + ZN

Σηµαντικό: σας συµβουλεύουµε  η χρήση αυτής της µεθόδου να οδηγεί συµπιεστές, 
λόγω της πολύ κοντινή απόσταση µεταξύ εκκίνησης και τερµατισµού . 

Άµεση λειτουργία [PRO=0] 
Σ’αυτή την επιλογή, όλες οι έξοδοι
λειτουργούν άµεσα. Οι τιµές του 
set point 1 [ST1] και διαφορικού  
1 [DF1] έχουν ρυθµιστεί. Η 
υστέρηση είναι δεξιά του set 
point. Αν χρησιµοποιούνται 2 
έξοδοι, η υστέρηση για κάθε 
έξοδο είναι ίση µε το µισό  
του διαφορικού.  Σ’αυτή την  

 
ON 
 
OFF 

Set 1 

 
OUT 1 

D                 

Diff. 1 

PRO=0 mode 

ON 
 
OFF 

Set 1 

 
OUT 
1 

D 

 
 
 
 
Diff. 
1 

 
OUT 2 

D

περίπτωση, η έξοδος 1 θα  
ενεργοποιηθεί όταν  η προς έλεγχο µέτρηση φτάσει 
στην τιµή   [ST1]+[DF1]/2, και παραµένει ενεργή  

1 output 2 outputs

     µέχρι  η θερµοκρασίαν να πέσει κάτω από την τιµή   [SP], ενώ η έξοδος 2 ενεργοποιείται  
από την τιµή θερµοκρασίας [SP]+[DF1] και παραµένει ενεργή µέχρι  η θερµοκρασία  να  
πέσει κάτω από  [SP]+[DF1]/2. 

Αντίστροφη  λειτουργία [PRO=1] 
Σ’αυτή την επιλογή, όλες οι έξοδοι λειτουργούν αντίστροφα.  
Οι τιµές set point 1 [ST1] και διαφορικού 1 [DF1] έχουν ρυθµιστεί. 

      Η υστέρηση είναι αριστερά του
set point. Αν χρησιµοποιούνται 
2 έξοδοι, η υστέρηση για κάθε 
έξοδο,  είναι ίση µε το µισό του 
διαφορικού.  Σ’αυτή την 
περίπτωση , η έξοδος 1 θα  
ενεργοποιηθεί όταν  η προς έλεγχο 
µέτρηση φτάσει στην τιµή    

 
ON 
 
OFF 

 
OUT 1 

R 

Diff. 1 

 
 
 
 
Set 1 

PRO=1 mode 

ON 
 
OFF 

 
OUT 2 

R 

 
 
 
 
Diff. 1 

OUT 1 

R 

 
 
 
 
Set  1

[ST1]-[DF1]/2, και παραµένει ενεργή    
µέχρι  

1 output 2 outputs

η θερµοκρασία µα υπερβαίνει την τιµή  [SP], ενώ η έξοδος 2 ενεργοποιείται όταν η θερµοκρασία 
φτάσει στην τιµή   [SP]-[DF1] και παραµένει ενεργή µέχρι  η θερµοκρασία  να   
υπερβαίνει την τιµή  [SP]-[DF1]/2. 
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Λειτουργία ουδέτερη ζώνη [PRO=2] 
Σ'αυτή την επιλογή, η έξοδος 1 λειτουργεί αντίστροφα και η έξοδος  2 άµεσα. 
Οι τιµές του σηµείου καθορισµού 1 [ST1], διαφορικού 1 [DF1] και ουδέτερης ζώνης [DBN] 
πρέπει να έχουν να καθοριστεί. Αυτές είναι οι παράµετροι και για τις δύο εξόδους.  
Το όργανο τείνει να διατηρήσει την προς έλεγχο µέτρηση εντός της ουδέτερης ζώνης. Εκτός 
αυτής, η έξοδος δύο θα ενεργοποιηθεί αν αυξηθεί η µέτρηση ,  ή η έξοδος 1 αν τείνει να µειωθεί.  
Αν είναι ενιαία η έξοδος, αυτή θα λειτουργήσει αντίστροφα, µε το διαφορικό να µετατοπίζεται 
στα αριστερά της τιµής της ουδέτερης ζώνης  [DBN]. 

 
 
                             ΕΠΙΛΟΓΗ    PRO=2  

                                   ON 
 

OFF 

OUT 1 

R 

Diff. 1 

 
 
ZN 
 
Set 1 
Έξοδος 1  

ON 
 
OFF 

OUT 1 

R 

Diff. 1 

 
 
ZN ZN 
 
Set 1 

Έξοδος 2  

OUT 2 

D 

Diff. 1

 
PWM Λειτουργία [PRO=5] 

Η λογική ρύθµισης σε αυτή τη λειτουργία είναι η ίδια µε εκείνη στην ουδέτερη ζώνη. 
Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ρυθµίσετε τις τιµές του σηµείου ρύθµισης 1 [ST1], διαφορικού 1 
[DF1] και ουδέτερης ζώνης [DBN]  , οι οποίες είναι κοινές και για τις δύο εξόδους. 
Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, τα ρελέ ενεργοποιούνται αυθόρµητα, µε ένα διάστηµα που 
µπορεί να καθορίζεται µε βάση την τιµή της [TCL] (δείτε το µενού  ). 
Μέσα σε αυτό το διάστηµα, το ρελέ θα παραµείνει για διάστηµα  ανάλογα µε την απόσταση της 
µέτρησης  που ρυθµίζεται από το σηµείο ρύθµισης (συν η ουδέτερη ζώνη, όπου 
ισχύει). 
Εκτός της τιµής διαφορικού, το ρελέ θα είναι θα είναι ενεργό για το 100% του χρόνου.  

επιλογή  PRO=5 

ON 
 
OFF 

OUT 1 
 
R 

Diff. 1 

 
 
ZN 
 
Set 1 
Έξοδος 1  

ON 
 
OFF 

OUT 1 
 
R 

Diff. 1 

 
 
ZN ZN 
 
Set 1 

Έξοδος 2  

OUT 2 
 
D 

Diff. 1

 

Λειτουργία µε άµεση/αντίστροφη µεταγωγή από την ψηφιακή είσοδο . 
[PRO=6] 

Σ'αυτή την επιλογή,   και οι δύο έξοδοι θα λειτουργήσουν άµεσα (µε σηµείο ρύθµισης 1 και 
διαφορικό 1) ή αντίστροφα (µε  σηµείο ρύθµισης 2 και διαφορικό 2) ανάλογα µε την κατάσταση 
της ψηφιακής είσοδου. 
Για την ακρίβεια,  άµεσα αν η ψηφιακή είσοδος είναι ανοικτή και  αντίστροφα αν είναι κλειστή. 
Οι τρόποι λειτουργίας είναι οι ίδιες µε τις επιλογές 0 και 1.  
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Είναι αναγκαίο να καθοριστούν τα σηµεία ρύθµισης 1  [ST1] και 2 [ST2] και διαφορικού 1 
[DF1] και 2[DF2] . 

 
Επιλογή  PRO=6  

 
ψηφιακή 
είσοδο 
ανοικτή 

 
 
 
ψηφιακή 
είσοδο 
κλειστή 

ON 

 
OFF 

Set 1 

 
ON 

 
OFF 

OUT 1 

D 

Diff. 1 

 
OUT 1 

R 

Diff. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Set 2 

ON 

 
OFF 

Set 1 

 
ON 

 
OFF 

OUT 1 

D 
 
 
OUT 2 

R 

 
 
 
Diff. 1 

 
 
 
 
Diff. 2 

OUT 2 

D 
 
 
OUT 1 

R 

 
 
 
 
 
 
 
 
Set 2 

1 output 2 outputs 

Άµεση λειτουργία  µε ενεργοποίηση του  σηµείου ρύθµισης  και διαφορικού 
από την ψηφιακή είσοδο [PRO=7] 
Σε αυτή τη λειτουργία, και οι δύο έξοδοι λειτουργούν  άµεσα, µε σηµείο ρύθµισης 1/διαφορικό1 ή 
σηµείο ρύθµισης 2/ διαφορικό 2 ανάλογα µε την ψηφιακή κατάσταση εισόδου. 
Πιο συγκεκριµένα, µε το σηµείο ρύθµισης 1/διαφορικό 1 αν η ψηφιακή είσοδος είναι ανοιχτή και 
σηµείο ρύθµισης 2/ διαφορικό 2, εάν είναι κλειστή. Ο τρόπος λειτουργίας είναι ίδιος µε την επιλογή 0. 
Είναι αναγκαίο να καθοριστούν τόσο το σηµείο ρύθµισης [ST1] και [ST2] διαφορικό [DF1] και 
[DF2]. 

 
PRO=7 λειτουργία 

 
ψηφιακή 
είσοδο 
ανοικτή 

 
 
 
ψηφιακή 
είσοδο 
κλειστή 

ON 

 
OFF 

Set 1 

 
ON 

 
OFF 

Set 2 

OUT 1 

D 

Diff. 1 

 
OUT 1 

D 

Diff. 2 

ON 

 
OFF 

Set 1 

 
ON 

 
OFF 

Set 2 

OUT 1 

D 
 
 
OUT 1 

D 

 
 
 
Diff. 
1 

 
 
 
 

Diff. 2 

   

OUT 2 

D 
 
 
OUT 2 

D 

έξοδος 1   
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 Αντίστροφη  λειτουργία µε ενεργοποίηση του  σηµείου ρύθµισης  και διαφορικού   
από την ψηφιακή είσοδο [PRO = 8] 

Σε αυτή τη λειτουργία, και οι δύο έξοδοι λειτουργούν  άµεσα, µε σηµείο ρύθµισης 1/διαφορικό 1 
ή  σηµείο ρύθµισης 2/ διαφορικό 2 ανάλογα µε την ψηφιακή κατάσταση εισόδου. 
Πιο συγκεκριµένα, µε το σηµείο ρύθµισης 1/διαφορικό 1 αν η ψηφιακή είσοδος είναι ανοιχτή και 
σηµείο ρύθµισης 2/ διαφορικό 2, εάν είναι κλειστή. Ο τρόπος λειτουργίας είναι ίδιος µε την 
επιλογή 1. 
Είναι αναγκαίο να καθοριστούν τόσο το σηµείο ρύθµισης [ST1] και [ST2] διαφορικό [DF1] και 
[DF2].    

PRO=8 λειτουργία 

 
ψηφιακή 
είσοδο 
ανοικτή 

 
 

ψηφιακή 
είσοδο 
κλειστή 

ON 

 
OFF 

 
 
ON 

 
OFF 

OUT 1 

R 

Diff. 1 

 
OUT 1 

R 

Diff. 2 

 
 
 
Set 1 

 
 
 
 
Set 2 

ON 

 
OFF 

 
 
ON 

 
OFF 

OUT 2 

R 
 
 
OUT 2 

R 

 
 
 
Diff. 1 

 
 
 
 
Diff. 2 

OUT 1 

R 
 
 
OUT 1 

R 

 
 
 
Set 1 

 
 
 
 
Set 2 

1 output 2 outputs 

Επιλογή λειτουργίας µε τα κανάλια 1 και 2, αντίστροφα µε σηµείο ρύθµισης 1 
και διαφορικό 1 και άµεσα µε σηµείο ρύθµισης   2 και διαφορικό 2 
[PRO=9]  αντίστοιχα.  

Σε αυτή τη λειτουργία, έξοδος 1 λειτουργεί αντίστροφα και εξόδου 2 άµεσα. Είναι αναγκαίο 
να ορίσετε τις τιµές  του σηµείου ρύθµισης 1 [ST1] και διαφορικού 1 [DF1] για έξοδο 1, 
και σηµείο ρύθµισης 2 [ST2] και διαφορικό 2 [DF2] για έξοδο 2. 
Ο τρόπος λειτουργίας είναι οι ίδιος µε τους τρόπους 0 και 1. 
Εάν υπάρχει µία µόνο έξοδο, αυτή θα λειτουργεί  αντίστροφα.  

 
PRO=9 λειτουργία 

ON 

 
OFF 

OUT 1 

R 

Diff. 1 

 
 
 
Set 1 

ON 

 
OFF 

OUT 1 

R 

Diff. 1 

 
 
 
Set 1 

 
 
 
Set 2 

OUT 2 

D 

Diff. 2 

ON 

 
OFF 

1 output 

 
Λειτουργία  Alarm   [PRO=10] 

2 outputs 

Σ'αυτή τη λειτουργία, η έξοδος 1 λειτουργεί αντίστροφα (µε ουδέτερη ζώνη), και η έξοδος 2 είναι 
αποκλειστικά για ALARM  Είναι απαραίτητο να ορίσετε το σηµείο ρύθµισης 1  , [ST1], 
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διαφορικό 1 [DF1] και ουδέτερη  
ζώνη [DB1] για την έξοδο 1 και όλες τις 
παραµέτρους ALARM για την 
έξοδο 2 (όχι [SUA] παράµετροι). 
Το µέγιστο alarm θα ενεργοποιηθεί 
όταν η τιµή [ST1]+[HIA] έχει  
επιτευχθεί  και θα απενεργοποιηθεί 
στην τιµή [ST1]+[HIA]-[DFA].    Το  
 ελάχιστο alarm θα ενεργοποιηθεί 

 
ON alarm 
 
OFF alarm 

 
DFA 

 
 
LO

A 

PRO=10 
mode 

 
 
 
Set 1 

Alarm 
output 

 
DFA 

 
 
HIA

όταν επιτευχθεί η τιµή [ST1]-[LOA] και θα απενεργοποιηθεί στην τιµή [ST1]-[LOA]+[DFA]. 
Όταν υπάρχει µία µόνο έξοδο, αυτή θα είναι αποκλειστικά ALARM µε τον ίδιο τρόπο. 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

  Κανονική λειτουργία   
Η συσκευή λειτουργεί µε αυτό τον τρόπο όταν δεν έχει  προγραµµατιστεί  
Σε αυτή την κατάσταση, το όργανο εκτελεί τις ρυθµίσεις βάσει της µετρούµενης  θερµοκρασίας και 
των συνολικών παραµέτρων. Οι ακόλουθες πληροφορίες εµφανίζονται: 
Η θερµοκρασία που µετράται από τον αισθητήρα 
Η κατάσταση των εξόδων OUT1 και OUT2 

 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ    

Υπάρχουν δύο τύποι  προγραµµατισµού για τον καθορισµό  των παραµέτρων ρύθµισης: 
-   Προγραµµατισµός απλοποιηµένος 
-   Προγραµµατισµός για προχωρηµένους 

Σηµείωση: Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγµένες, εργοστασιακές τιµές  ενεργοποιήστε το 
όργανο, ενώ κρατάτε πατηµένο το πλήκτρο ΟΚ. Στην οθόνη εµφανίζεται [dEF] 
Σηµείωση: Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές εργοστασιακές τιµές και τις   
προγραµµατισµένες ρυθµίσεις του στο εργοστάσιο, κρατήστε  

τα πλήκτρα "πάνω" (        ),  "κάτω"  (     ), «ΟΚ» και να τροφοδοτείστε το. 
Στην οθόνη εµφανίζεται το [CLR  ]. 

 
  Προγραµµατισµός απλοποιηµένος 

χρησιµοποιείται για να τροποποιήσετε µόνο τις παραµέτρους στο µενού ρύθµισης [REG] . 
Η πρόσβαση σ'αυτό τον προγραµµατισµό γίνεται πιέζοντας το   “OK” κουµπί. 
Ανάλογα µε την επιλογή λειτουργίας που επιλέχθηκε προηγουµένως  (δείτε το µενού συστήµατος 
[SYS]), οι ακόλουθες παράµετροι µπορούν να τροποποιηθούν : 

– set, διαφορικό,   (ON/OFF ρύθµιση) 
– set, διαφορικό, ουδέτερη ζώνη (ON/OFF ρύθµιση µε ουδέτερη ζώνη) 
– set, διαφορικό, ουδέτερη ζώνη (PWM ρύθµιση) 

Χρησιµοποιείστε  ( )   “up” κουµπί για να µετακινηθείτε στης ετικέτες των παραµέτρων  µε 

κυκλική σειρά. 
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Χρησιµοποιείστε  ( )   “down ” κουµπί για έξοδο από το µενού και επιστροφή στην 
κανονική λειτουργία   (αυτό συµβαίνει και αν δεν πατηθεί κανένα κουµπί για  40 sec). 
Πίεσε  “OK” για εναλλαγή στην ένδειξη µεταξύ της ετικέτασ της παραµετρου και της 
αριθµητικής τιµής. Για να τροποποιήσετε µια παράµετρο : 
- Από την εµφάνιση της ετικέτας ή της  τιµής της, πατήστε "ΟΚ" και κρατήστε πατηµένο για 
τουλάχιστον τρία δευτερολέπτων  
- Η οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει και θα δείξει την τιµή της παραµέτρου  
-Χρησιµοποιήστε (   )   "επάνω"  ή    (      )  "κάτω"  για να αυξήσετε ή να µειώσετε την τιµή   

- Πίεσε  “OK” για να επιβεβαιώσετε την παράµετρο και να φύγετε απο την τροποποίηση (η   
οθόνη θα σταµατήσει να αναβοσβήνει)  . 
            Σηµείωση: αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα, η πράξη αυτή  
           αφήνει την τροποποίηση των παραµέτρων χωρίς να αποµνηµονεύσει τις αλλαγές που έγιναν.    
          Κατά τη διάρκεια της προβολής και τροποποίησης των παραµέτρων, η συσκευή θα συνεχίσει να         
λειτουργεί µε τις παραµέτρους που είχαν οριστεί προηγουµένως.  

  

Αν έχει ενεργοποιηθεί  “password 1”  (για την προστασία των ρυθµίσεων που εισήχθησαν -βλ. 
Μενού συστήµατος), όταν το πλήκτρο “OK” πιέζεται στην κανονική κατάσταση θα εµφανιστεί  
το µήνυµαthe message “- - - ”. Για να ρυθµίσετε τις παραµέτρους, πληκτρολογήστε τον κωδικό  

πρόσβασης (ένας αριθµός από 0 έως 255)µε (    ) το "επάνω" και (      ) "κάτω" πλήκτρο όπωσ είχε 
οριστεί προηγουµένως και πατήστε το "OK" για επιβεβαίωση.  
.Εάν ο κωδικός πρόσβασης έχει εισαχθεί σωστά, η ετικέτα του πρώτου µενού 
θα εµφανιστεί. ∆ιαφορετικά, το σύστηµα θα επιστρέψει στην κανονική κατάσταση. 

Προηγµένος προγραµµατισµός 
Η πρόσβαση στον προηγµένο  προγραµµατισµό επιτυγχάνεται  από την κανονική κατάσταση και  
κρατώντας πατηµένο τα πλήκτρα p και q για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.. 

Σηµείωση: Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγµένες, εργοστασιακές τιµές  ενεργοποιήστε 
Το όργανο, ενώ κρατάτε πατηµένο το πλήκτρο ΟΚ.   

Αυτές οι παράµετροι οµαδοποιούνται σε οκτώ µενού,  τύπου:: 

1) Ρύθµισης (υποδεικνύονται µε [REG]): σηµείο ρύθµισης , διαφορικό, ουδέτερη ζώνη 
2) Εξόδου (υποδεικνύονται µε [OUT]): Φορές ενεργοποιήσης εξόδου, PWM χρόνος κύκλου 
3) Ψηφιακή είσοδος (υποδεικνύεται µε [ING]): λειτουργία, χρόνος καθυστέρησης 
4) Συναγερµός (υποδεικνύονται µε [ALR]): Κατάσταση συναγερµού στην έξοδο του αισθητήρα, 

ελάχιστη / µέγιστη µετατόπιση, διαφορικό, χρόνος καθυστέρησης,  ενεργοποιήση  βοµβητής 
5) οθόνης (υποδεικνύεται µε [DSP]): όρια σηµείου ρύθµισης,  αισθητήρα µετατόπιση, την ανάλυση, 

τη µονάδα µέτρησης, µέτρηση φίλτρου 
6) Αισθητήρας (υποδεικνύεται µε [SNS]):  τύπος του αισθητήρα, παραµέτροι αισθητήρα 
7) Σύστηµα (υποδεικνύονται µε [SYS]):  κωδικός πρόσβασης, ενεργοποιήση αλλαγών,  τρόπος λειτουργίας 
8) Προηγµένη (υποδεικνύεται µε [ADD]): εξάρτηση, τον τύπο,  είσοδο, διαφορικού / λογικής 

Όλες οι παράµετροι µέσα στα µενού και οι τιµές τους αναφέρονται στην ενότητα 
 που ακολουθεί  . 
- Χρησιµοποιήστε το  “up” (     ) για να µετακινηθείτε µέσα στα  οκτώ µενού διαδοχικά 
 - Για να εισέλθετε στο επιθυµητό   µενού, πατήστε   “OK” 
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- στο  µενού, µπορείτε να µετακινηθείτε µέσα από τις ετικέτες των παραµέτρων οι  οποίες      
µπορούν να τροποποιηθούν πατώντας “up” (    ). Για να εµφανίσετε την τιµή της παραµέτρου, 

πατήστε “OK” ( πατήστε “OK” για δεύτερη  φορά για να επιστρέψετε στην οθόνη των   
ετικετών των παραµέτρων). 
- Για να αλλάξετε την τιµή της παραµέτρου, κρατήστε το πλήκτρο "OK" για τουλάχιστον 3 SEC. 
- Η τιµή της παραµέτρου θα αρχίσει να αναβοσβήνει και µπορεί  να αυξηθεί ή 
να µειωθεί µε τα πλήκρα “up”(    ) και  “down”(    ) . 
- Για να επιβεβαιώσετε την  καθορισµένη τιµή, πατήστε το πλήκτρο “OK”. 
Η παράµετρος θα σταµατήσει να αναβοσβήνει και θα εµφανιστεί η νέα τιµή. 

- Είναι δυνατό να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία ανά πάσα στιγµή πατώντας το 
πλήκτρο “down” (     ) (ή αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για τουλάχιστον 40 sec). 

Σηµείωση: αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα, η πράξη αυτή 
αφήνει την τροποποίηση των παραµέτρων χωρίς αποµνηµόνευση τις αλλαγές που έγιναν. 
Σηµείωση: Κατά τη διάρκεια της προβολής και τροποποίησης των παραµέτρων, η συσκευή 

θα συνεχίσει να λειτουργεί µε τις παραµέτρους που είχαν οριστεί προηγουµένως. 

Αν "ο κωδικός 2" είναι ενεργοποιηµένος (πρόσβαση µε κωδικό πρόσβασης για την προστασία των 
ρυθµίσεων-δείτε το µενού του συστήµατος), όταν τα πλήκτρα “up” ( ) και “down” (   ) είναι 
πατηµένα για τρία δευτερόλεπτα  στην κανονική κατάσταση, θα εµφανιστεί το µήνυµα "- - ". 
Για να ρυθµίσετε τις παραµέτρους, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που είχε οριστεί 
προηγουµένως (ένας αριθµός από 0 έως 255) µε το   “up” (     ) και “down” (    ) και πιέστε τα 
πλήκτρα "ΟΚ" για να επιβεβαιώσετε.. 
 Εάν ο κωδικός πρόσβασης έχει εισαχθεί σωστά, η ετικέτα του πρώτου µενού θα εµφανιστεί. 
∆ιαφορετικά, το σύστηµα θα επιστρέψει στην κανονική κατάσταση. 

 
ΜΕΝΟΥ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

 
Για την απλοποίηση του προγραµµατισµού του οργάνου, οι παράµετροι οµαδοποιούνται σε 
διάφορα µενού, µε την ακόλουθη σειρά: 

— [REG] µενού ρύθµισης 
— [OUT] µενού εξόδου 
— [ING] µενού εξωτερικής εισόδου 
— [ALR] µενού alarm 
— [DSP] µενού οθόνης 
— [SNS] µενού αισθητήρα 
— [SYS] µενού συστήµατος 
— [ADD] ειδικό µενού παραµέτρων (για την ειδική κατάσταση λειτουργίας µόνο). 
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 Περιγραφή των παραµέτρων   
Στο εσωτερικό των πινάκων, οι ετικέτες παρουσιάζονται µε την ίδια σειρά όπως 
εµφανίζονται στον διάφορα µενού του οργάνου  . 

 [REG] µενού ρύθµισης

Ετικέτα παραµέτρου
Παραµέτρου που 
µπορεί να αλλάξει περιγραφή  µονάδα τιµή προεπιλογή 

min max
ST1 Σηµείο ρύθµισης 1 βαθµοί LO1 HI1 20.0 (1)
DF1 ∆ιαφορικό σηµείου ρύθµισης 1 βαθµοί 0.1 100 2.0
ST2 Σηµείο ρύθµισης 2 βαθµοί LO2 HI2 30.0 (2)

 
 

Σηµείωση: 

DF2 
DBN ∆ιαφορικό σηµείου ρύθµισης 2 βαθµοί 0.1 100 2.0 (2) 

Ουδέτερη ζώνη (dead band) βαθµοί 0 100 2.0 (2)

(1) για τις τιµές  LO1/LO2 και  HI1/HI2, κοίτα το µενού οθόνης [DSP] 
(2) Η παράµετρος είναι ενεργή µόνο εάν η κατάσταση λειτουργίας το επιτρέπει 

[OUT] µενού εξόδου

Ετικέτα παραµέτρου
Παραµέτρου που 
µπορεί να αλλάξει 

ETR 
περιγραφή  

 
χρόνος ενεργοποίησης ρελέ  

µονάδα τιµή προεπιλογή 
min max

DON   
ελάχιστος χρόνος µεταξύ - 0 3 3 (3)

TON 2 εκκινήσεων του ίδιου ρελέ min 0 200 0 (4) 
Ελάχιστος χρόνος ρελέ ON min 0 200 0 (5)

 
 
 
 

Σηµείωση: 

TOF 
INI 

TCL 

Ελάχιστος χρόνος ρελέ OFF  
Αρχική καθυστέρηση από την 
εκκινηση του οργάνου 
PWM χρόνος κύκλου 

min 0 200 0 (6) 

min 0 200 0 (7) 
sec 1 200 200 (8)

(3) Η παράµετρος αυτή επιτρέπει τον χειρισµό των χρόνων που ορίζονται από DON, TOF 
και TON κάθε κανάλι εξόδου, µε τους ακόλουθους τρόπους:   

0 χρονικό δεν είναι ενεργοποιηµένο για καµµία έξοδο ρελέ   
1 χρονικό είναι ενεργοποιηµένο µόνο για την έξοδο ρελέ 1  
2 χρονικό είναι ενεργοποιηµένο µόνο για την έξοδο ρελέ 2  
3 χρονικό είναι ενεργοποιηµένο   για την έξοδο ρελέ 1 και 2  

(4)  Αυτή η παράµετρος περιορίζει τον αριθµό των εκκινήσεων ανά ώρα για τον οδηγό που 
συνδέονται µε το όργανο (αυτή η παράµετρος χρησιµοποιείται συχνά για συµπιεστές, πχ )  
(5) το ελάχιστο χρονικό διάστηµα για το οποίο η έξοδος θα πρέπει να παραµείνει  ON 
(6) χρονικό είναι ενεργοποιηµένο για την έξοδο ρελέ 1 µόνο OFF 
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(7) ο χρόνος καθυστέρησης για την οδήγηση των εξόδων από την στιγµή του reset του οργάνου 
(8) το χρονικό διάστηµα που µπορεί να ρυθµιστεί για PWM  . Αυτό το στοιχείο εµφανίζεται µόνο 
εάν  επιλεγεί η λειτουργία  PRO = 5 (δείτε το µενού συστήµατος ). 

[ING] µενού εξωτερικής εισόδου 

Ετικέτα παραµέτρου
Παραµέτρου που 
µπορεί να αλλάξει περιγραφή  µονάδα τιµή προεπιλογή 

min max
 
 
 
 
 

Σηµείωση: 

TID 

DID 
SUI 

DEL 

Λειτουργία  ψηφιακής εισόδου 
Καθυστέρηση ψηφιακής εισόδου  
Κατάσταση εξόδου µε ενεργή 
ψηφιακή είσοδο(ανοιχτή)  
Μεταβολή σε νυχτερινής 
ώρας θερµοκρασίες 

- 0 4 0 (9) 
min 0 200 0 (10) 

- 0 3 0 (11) 

Βαθµοί   -50.0 +50.0 5.0 (12)

(9) Οι τιµές που µπορούν να ρυθµιστούν είναι 
0 ανενεργό 
1 Εξωτερικό alarm  (µε ανοικτή επαφή) µε χρονοκαθυστέρηση “DID” και αυτόµατο 

reset στο τέλος του  alarm. Η κατάσταση εξόδου γίνεται “SUI” 
2 Εξωτερικό alarm (µε ανοικτή επαφή) και χειροκίνητο reset 
3 Η είσοδος λειτουργεί ως διακόπτης:   on µε κλειστή επαφή και off 
µε ανοικτή επαφή 
4 Η είσοδος λειτουργεί ως διακόπτης για την ένδειξη των δύο αισθητηρίων   S0 και S1 

(ανοικτή επαφή-αισθητήρας S0, κλειστή επαφή-αισθητήρας S1) 
Η λειτουργία ψηφιακής εισόδου αποκλείεται όταν ένας από τους ακόλουθους τρόπους λειτουργίας 
επιλέγεται µέσα από το µενού του συστήµατος  [SYS]: 
λειτουργία =6, λειτουργία =7 και λειτουργία=8 

(10) Αυτή είναι η καθυστέρηση µετά από την οποία η συσκευή ανταποκρίνεται από την ψηφιακή είσοδο 
(11) Όταν η ψηφιακή είσοδο είναι ενεργή  και το χρονικό διάστηµα  “DID” έχει λήξει, 

οι έξοδοι έχουν τις ακόλουθες καταστάσεις: 
0 Και τα δυο ρελέ OFF 
1 Ρελέ 1 ON and ρελέ 2 OFF 
2 Ρελέ 1 OFF and ρελέ 2 ON 
3 Και τα δυο ρελέ ON 

(12) Αυτή είναι η µεταβολή του  “Set” σε βαθµούς όταν  η συσκευή τίθεται σε νυχτερινή λειτουργία 
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[ALR] µενού  alarm  

Ετικέτα  
 
παραµέτρου

Παραµέτρου που  
µπορεί να αλλάξει  

SUA 
περιγραφή   

 
Κατάσταση εξόδου σε 

µονάδα τιµή προεπιλογή 
min max

LOA 
HIA 

                        DFA 

alarm αισθητήρα  
Ελάχιστη αλλαγή alarm  
Μέγιστη αλλαγή alarm  
∆ιαφορικό Alarm  

- 0 3 0 (13) 
βαθµοί 0.1 100 50 (14) 
βαθµοί 0.1 100 50 (14) 
βαθµοί 0.1 100 2

                       TRA Χρόνος ενεργοποίησης Alarm   min 0 200 0
                   SOU ενεργοποίηση Buzzer  - no yes yes (15)

 

Σηµείωση: 
EAC Μήνυµα Alarm    - no yes no (16)

(13) Αυτή η κατάσταση δίνεται από τις εξόδους  σε κατάσταση alarm αισθητήρα (δες σηµ 11) 
(14) Η τιµή αυτή προστίθεται ή αφαιρείται από το καθορισµένο σηµείο που ορίζεται για το µέγιστο 
ή ελάχιστο συναγερµό αντίστοιχα  
(15) Αν “yes”,το ακουστικό σήµα του πλήκτρου και του βοµβητή είναι ενεργοποιηµένα σε κατάσταση   
alarm . Αν“no”, ο βοµβητής είναι ενεργοποιηµένος µόνο σε σε κατάσταση alarm  . 
(16) Αν “yes”, ο τύπος του  alarm εµφανίζεται κατά την διάρκεια του συναγερµού. 

Αν “no”,  ο τύπος του  alarm εµφανίζεται µόνο στο τέλος του χρόνου του συναγερµού. 

[DSP]  µενού οθόνης

Ετικέτα   παραµέτρου
Παραµέτρου που  
µπορεί να αλλάξει  

περιγραφή µονάδα τιµή προεπιλογή 
min max 
 

LO1 
HI1 

LO2 
HI2 

Κατώτερο όριο σηµείου ρύθµισης 1 βαθµοί -99 HI1 -99 
Ανώτερο όριο σηµείου ρύθµισης 1 βαθµοί LO1 999 999 
Κατώτερο όριο σηµείου ρύθµισης 2 βαθµοί -99 HI2 -99 (17) 
Ανώτερο όριο σηµείου ρύθµισης 2 βαθµοί LO2 999 999 (17)

SOF 
RIS Αντιστάθµιση βαθµονόµησης αισθητ 

Εµφάνιση ανάλυσης βαθµοί -50 +50 0.0 (18) 
- HI LO HI (19)

UNI Μέτρηση θερµοκρασίας - C F C (20)

 
σηµείωση : 

FIL Μέτρηση φίλτρου - no yes yes (21)

(17) Παράµετρος ενεργή µόνο εάν η κατάσταση λειτουργίας το επιτρέπει.   
(18) Η τιµή αυτή προστίθεται στη µέτρηση για την αντιστάθµιση ανακρίβειας. 
(19) Αυτή είναι η ανάλυση µε την οποία η µέτρηση εµφανίζεται:: 

0.1 αν “HI” ή 1.0 αν “LO” 
(20)Σηµαντικό: εάν η µονάδα µέτρησης έχει τροποποιηθεί, οι ρυθµιζόµενες παράµετροι δεν 

µετατρέπονται αυτόµατα , αλλά θα πρέπει να ρυθµιστούν εκ νέου. 
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(21) Αν η παράµετρος έχει ρυθµιστεί  “yes”, ένα µεταβλητό µέσο όρο λαµβάνεται από 8 µετρούµενες  
        τιµές   (4 δευτερόλεπτα περίπου.). αν  “no”, ο µέσος όρος δεν υπολογίζεται. 

[SNS] µενού αισθητήρα

 Ετικέτα   παραµέτρου
Παραµέτρου που  
µπορεί να αλλάξει  

περιγραφή µονάδα τιµή προεπιλογή 
min max

TY0 
TY1 

Τύπος αισθητήρα 0 
Τύπος αισθητήρα 1 

- 0 16 
- 12 16 

(22) 
(23)

GFA ενεργοποίηση κοινής διόρθωσης   -   no   yes   yes   (24)

 
 
Σηµείωση: 

S01 Ένδειξη αισθητήρα  0 ή 1 - S0 S1 S0 (23)

(22) Το εύρος των αισθητήρων και ο προεπιλεγµένος αισθητήρας εξαρτώνται από το µοντέλο . 
Όλες οι αισθητήρες που χρησιµοποιούνται παρατίθενται κατωτέρω : 

NiPt θερµική αντίσταση
Τύπος αισθητήρα  

Pt100 (*) 
Ni100 

Μήνυµα οθόνης   
PtE (*) 
nI

* Η συσκευή είναι προεπιλεγµένα ρυθµισµένη σ'αυτή την παράµετρο. 

NTC θερµική αντίσταση
Τύπος αισθητήρα  

(**) 
(**) 
type 4 
(**) 

Μήνυµα οθόνης   
nt0 
nt1 
nt2 (*) 
CSt

* Η συσκευή είναι προεπιλεγµένα ρυθµισµένη σ'αυτή την παράµετρο . 
Αντιστοιχεί στην χρήση του αισθητήρα θερµοκρασίας  NTC  ΚΩ∆ VN870200 

** Για τη χρήση των αισθητήρων, εκτός από  “type 4” αναφέρονται παραπάνω (βλέπε σηµείωση *), είναι 

δυνατόν  να επιλέξετε ένα από τα τρία είδη "nt0, NT1, CST", που αντιστοιχεί σε αισθητήρια µε 

διαφορετικές κλίµακες θερµοκρασίας / αντίστασης . 
Για να προσδιορίσετε τον τύπο του αισθητήρα που θα επιλέξετε σε κάθε περίπτωση,  σας συνιστούµε να 
απευθυνθείτε στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ  
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JK θερµοστοιχεία 
Τύπος αισθητήρα 

J 
K (*) 
L 
T 
E 
N 
R 

S 

Μήνυµα που εµφανίζεται 
J 
C (*) 
L 
t 
E 
n 
r 
S 

* Η συσκευή είναι προεπιλεγµένα ρυθµισµένη σ'αυτή την παράµετρο . 
(23) Η παράµετρο είναι ορατή µόνο στα µοντέλα NTC . 
(24) Η παράµετρο είναι ορατή µόνο στα µοντέλα  TC. 

[SYS] µενού συστήµατος 

Ετικέτα                                                                                          Παράµετρος 

 
 

 
 
 
  

Παραµέτρου που  
µπορεί να αλλάξει  

περιγραφή τιµές προεπιλογή 
min max 

PS1 κωδικός 1 –για ρύθµιση θερµοκρασίας 0 255 0 (25) 

 
 
 
Σηµείωση: 

PS2 
NEN 
PRO 

password 2 – για προηγµένες ρυθµίσεις 
Ενεργοποίηση ;αλλαγής παραµέτρων 
Τρόπος λειτουργίας 

0 255 0 (25) 
yes no no (26) 

12 0 (27) 

(25) Ο κωδικός πρόσβασης έχει ενεργοποιηθεί εάν η παράµετρος είναι διαφορετική από 000. 
(26) Αν ρυθµιστεί "yes", δεν µπορείται να τροποποιήσετε όλες τις άλλες παραµέτρους ,  
παρά µόνο της εµφάνισης .    
(27) οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιµες:  

0 κανάλι 1 και 2 σε άµεση επιλογή µε σηµείο ρύθµισης 1 και διαφορικό 1 
 (υστέρηση στα δεξιά του σηµείου ρύθµισης) 

1 κανάλι 1 και 2 σε αντίστροφη επιλογή µε σηµείο ρύθµισης 1 και διαφορικό 1 
(υστέρηση στα αριστερά  του σηµείου ρύθµισης) 
2 Ουδέτερη ζώνη µε κανάλι 1 σε αντίστροφη επιλογή και κανάλι 2  σε άµεση επιλογή  

µε σηµείο ρύθµισης 1 και διαφορικό 1 
3 Ως λειτουργία 0, αλλά  µε διαφορικό στο κέντρο του  σηµείο ρύθµισης 
4 Ως λειτουργία 1, αλλά  µε διαφορικό στο κέντρο του  σηµείο ρύθµισης 
5 PWM ρύθµιση µε κανάλι 1 σε αντίστροφη επιλογή και κανάλι 2  σε άµεση επιλογή 

µε σηµείο ρύθµισης 1 και διαφορικό 1  ,  και ουδέτερη ζώνη όπου εφαρµόζεται 
6 Εναλλαγή ανάµεσα σε άµεσες εξόδους  (µε σηµείο ρύθµισης 1 και διαφορικό 1) και 

αντίστροφες εξόδους  (µε σηµείο ρύθµισης 2 και διαφορικό 2) από την ψηφιακή είσοδο 
7 Άµεσες εξόδους  µε εναλλαγή ανάµεσα στο σηµείο ρύθµισης 1/διαφορικό 1 και 

σηµείο ρύθµισης 2/διαφορικό 2 από την ψηφιακή είσοδο 
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 8  Έξοδοι αντίστροφα  µε εναλλαγή ανάµεσα στο σηµείο καθορισµού 1/διαφορικό 1 και 
σηµείο καθορισµού 2/διαφορικό 2 από την ψηφιακή είσοδο 
9 κανάλι 1 αντίστροφα µε σηµείο καθορισµού 1 και διαφορικό 1 και  κανάλι 

2 άµεσα  µε σηµείο καθορισµού 2 και διαφορικό 2 
10 Αν ένα κανάλι: λειτουργία alarm; 

Αν δύο κανάλια: κανάλι 1 αντίστροφα ( σηµείο καθορισµού 1, διαφορικό 1 και ουδέτερη ζώνη) 
και κανάλι  2 σε  λειτουργία alarm 

11  Λειτουργία ψύξης 
12   Ειδική λειτουργία  

[ADD] µενού ειδικών παραµέτρων

Ετικέτα   παραµέτρου
Παραµέτρου που  
µπορεί να αλλάξει  

Περιγραφή µονάδα τιµές  προεπιλογή 
min max

 
 
 
 
 
 
 
 

Σηµείωση: 

DP0 
TI0 
DB0 
IN0 
DF0 
DP1 
TI1 

DB1 
IN1 
DF1 

Εξαρτάται από την έξοδο 1 
on/off ή PWM λειτουργία 1  
Ουδέτερη ζώνη 1 
Είσοδος 1 
Λογικό  διαφορικό  1 
Εξαρτάται από την έξοδο 2 
on/off ή PWM λειτουργία 2  
Ουδέτερη ζώνη 2 
Είσοδος 2 
Λογικό  διαφορικό 2

- 0 10 
- 0 1 
- 0 1 
% -100 +100 
% -100 +100 
- 0 10 
- 0 1 
- 0 1 
% -100 +100 
% -100 +100 

(28) 
(29) 
(30) 
(31) 
(32) 
(28) 
(29) 
(30) 
(31) 
(32)

(28) Η παράµετρος καθορίζει την επιλογή της εξόδου, αν  εξαρτάται από το σηµείο ρύθµισης ή 
κατάσταση συναγερµού. Οι τιµές λαµβάνουν τις ακόλουθες σηµασίες: 
0 Έξοδος ανενεργή 
1 Η  έξοδος σχετίζεται µε σηµείο ρύθµισης 1 
2 Η  έξοδος σχετίζεται µε σηµείο ρύθµισης 2 
3 εναλλαγή µεταξύ εξόδου σε άµεση (µε σηµείο ρύθµισης 1 και διαφορικό 1) και 

εξόδου αντίστροφη (µε σηµείο ρύθµισης  2 και διαφορικό 2) µέσω της ψηφιακής εισόδου  
(ανοικτή-άµεση, κλειστή-αντίστροφη) 

4 εναλλαγή µεταξύ των σηµείου ρύθµισης  1 και διαφορικού 1 και σηµείου ρύθµισης 2 και 
διαφορικού 2 µέσω της ψηφιακής εισόδου (ανοικτή ρύθµιση 1, κλειστή-ρύθµιση 2) 

5 η έξοδος συνδέεται µε το µέγιστο alarm και σηµείο ρύθµισης 2 
6 η έξοδος συνδέεται µε το ελάχιστο alarm και σηµείο ρύθµισης 2  
7 η έξοδος συνδέεται µε το µέγιστο alarm και σηµείο ρύθµισης  1 
8 η έξοδος συνδέεται µε το ελάχιστο alarm και σηµείο ρύθµισης 1 
9 η έξοδος συνδέεται µε το µέγιστο/ελάχιστο alarm και σηµείο ρύθµισης 1 
10 η έξοδος συνδέεται µε το µέγιστο/ελάχιστο alarm και σηµείο ρύθµισης 2 

(29) καθορίζει αν το είδος της ρύθµισης είναι ON / OFF (τιµή 0) ή PWM (τιµή 1) 
(30) δείχνει αν η ουδέτερη ζώνη είναι παρούσα (τιµή 1) ή όχι (τιµή 0) 
(31) δείχνει  το σηµείο ενεργοποίησης του ρελέ σε σχέση µε το σηµείο ρύθµισης 
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f που ορίζεται  από την  παράµετρο "εξάρτηση" :το σηµείο µεταγωγής υπολογίζεται 
προσθέτοντας ένα ποσοστό "IN0" (από -100% έως +100%) στο σηµείο ρύθµισης  του  
διαφορικού . 

(32) υποδεικνύει το σηµείο µεταγωγής OFF του ρελέ σε σχέση µε το σηµείο που έγινε η  
εναλλαγή. Το OFF σηµείο µεταγωγής υπολογίζεται προσθέτοντας ένα ποσοστό  "DF0"         
(από -100% έως +100%) του διαφορικού. 

Σηµείωση: οι προκαθορισµένες τιµές των παραµέτρων αυτών εξαρτάται από την επιλογή 
λειτουργίας και τον αριθµό των καναλιών, όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα:: 

1 κανάλι 
τρόπος λειτουργίας

παράµετρος 
IN0 
DF0 
IN1 

DF1 

2 κανάλι 
παράµετρος 

IN0 
DF0 
IN1 
DF1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
100 -100 -100 50 -50 -100 * 100 -100 -100 0 
-100 100 100 -100 100 100 * -100 100 100 100 
100 -100 100 50 -50 100 * 100 -100 100 0 
-50 50 -100 -50 50 -100 * -50 50 -100 100 

 
Τρόπος λειτουργίας 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
50 -50 -100 0 0 -100 * 50 -50 -100 -100 
-50 50 100 -50 50 100 * -50 50 100 100 
100 -100 100 50 -50 100 * 100 -100 100 0 
-50 50 -100 -50 50 -100 * -50 50 -100 100

* Οι προκαθορισµένες τιµές για την επιλογή λειτουργίας 6  είναι οι ίδιες όπως εκείνες των 
λειτουργιών 0 ή 1, ανάλογα  µε το εάν οι έξοδοι λειτουργούν  άµεσα ή αντίστροφα.. 

 
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ  

 
Λόγω  alarm ή δυσλειτουργίας, η οθόνη  µέτρησης µπορεί να εναλλάσσεται µε την εµφάνιση    
των µηνυµάτων που περιγράφει τον τύπο του alarm. 
The table below describes the alarm/error messages used.

Message Type of error Output status 
ER0 Αποσύνδεση αισθητήρα 1ή βραχυκύκλωµενος Όπως η παράµετρος [SUA] 
ER1 Αποσύνδεση αισθητήρα 2ή βραχυκύκλωµενος Όπως η παράµετρος [SUA]
ALL Ελάχιστο alarm 
ALH Μέγιστο alarm 
ALE Εισόδος εξωτερικού συναγερµού 
OFF Η ρύθµιση παρεµποδίζεται από εξωτερική είσοδο 
ERR Σφάλµα αποθήκευσης παραµέτρων 

Σηµείωση: 

Εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας 
Εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας 
Όπως η παράµετρος [SUA] 
Όπως η παράµετρος [SUA]

το "OFF" µήνυµα δεν εναλλάσσεται µε τη µέτρηση, αλλά παραµένει σταθερό 
στην οθόνη  
Αν εµφανίζεται το µήνυµα Err, κάντε ένα  CLr reset  
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 ΠΡΌΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΆΣ   
 
Συµµόρφωση µε τις κοινοτικές οδηγίες: 
2006/95/EC (Χαµηλής Τάσης  - LVD) 
2004/108/EC (ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα - EMC) 
δήλωση  αναφοράς στο ακόλουθο Εναρµονισµένο Πρότυπο:  
EN 60730-2-9 
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33x75  mm  ΠΙΝΑΚΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   
 
 
 
OK 

HT NiPt-1P3D
HT NTC-1P3D 
HT JK-1P3D 
 
 
 

 
 
 
HT NiPt-1P3A 
HT NTC-1P3A 
HT JK-1P3A 

HT NiPt-2P3A 
HT NTC-2P3A 
HT JK-2P3A 

HT NiPt-2P3D 
HT NTC-2P3D 
HT JK-2P3D 

75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75 

 
 
 
 
 
 
 
 
OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 22 - 

65,5 
 
 
 
70 
 
 
 
 
 
 
81 
 
 
 
70
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 33 

 28 

 33 

 33 

 33 
 28 

ΕΛ
Λ
Η
Ν
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Model 

33x75 mm ΠΙΝΑΚΟΣ - ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 
∆ΙΆΓΡΑΜΜΑ ΣΎΝ∆ΕΣΗΣ 

 
αισθη αισθη 
τήριο τήριο 
PTC Ψηφιακή  PTC ψηφιακή  

 
Ρελέ εξόδου 

8(1) A/250 V~ 

~ 
3 καλώδια είσοδος 2 καλώδια  είσοδος     είσοδος 

HT NiPt-1P3D 

 
 
 
 
 
 

HT NiPt-1P3A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
 
~ 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 

Ρελέ εξόδου 

8(1) A/250 V~ 

 
 
 
Ρελέ εξόδου 2 
8(1) A/250 V~ 

αισθη 

τήριο 
PTC 

3 καλώδια 

ψηφιακή 

είσοδος 

 
~ 

αισθη ψηφιακή 

τήριο είσοδος 
PTC 

2 καλώδια 

 
 
HT NiPt-2P3A 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 

Ρελέ εξόδου 1 

8(1) A/250 V~ 

αισθη 

input 
PTC 

3 καλώδια 

ψηφιακή 

είσοδος 

αισθη ψηφιακή 

input είσοδος 
PTC 

2 καλώδια

 
 
 
HT NiPt-2P3D 

Ρελέ εξόδου 2 

8(1) A/250 V~ 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ρελέ εξόδου 1 

8(1) A/250 V~ 

~ 
αισθη ψηφιακή 

τήριο είσοδος 
PTC 

3 καλώδια 
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Ρελέ εξόδου 2 

8(1) A/250 V~ 

16 17 18 

 
 
6 7 8 9 

 
αισθη ψηφιακή 

τήριο είσοδος 
PTC 

2 καλώδια 

 P

 e
r  supp  ly

 P

 e
r  supp  ly
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 p  p
 l  y
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 w

 s u p  p
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Model 

 
 
 

HT NTC-1P3D 

 
 
 
 

 
 
 
HT NTC-1P3A 

33x75 mm ΠΙΝΑΚΟΣ - ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 
∆ΙΆΓΡΑΜΜΑ ΣΎΝ∆ΕΣΗΣ 

 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ  

NTC ΕΙΣΟ∆Ο 

~ 
NTC2 

ΡΕΛΈ ΕΞΟ∆ΟΥ 
8(1) A/250 V~ NTC1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
 
 
~ 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 

8(1) A/250 V~ NTC2 

NTC1 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ  

 
ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 2 

8(1) A/250 V~ 

NTC ΕΙΣΟ∆Ο 

 
~ 

 
 
HT NTC-2P3A 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 1 
8(1) A/250 V~ 

NTC2 

NTC1 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ  

NTC ΕΙΣΟ∆Ο 

 
 
 
 
HT NTC-2P3D 

 
ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 2 

8(1) A/250 V~ 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 1 NTC1 

8(1) A/250 V~ 

~ NTC2 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ 

NTC ΕΙΣΟ∆Ο 
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Model 

 
 
 
HT JK-

1P3A 

33x75 mm ΠΙΝΑΚΟΣ - ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 
∆ΙΆΓΡΑΜΜΑ ΣΎΝ∆ΕΣΗΣ 

~ 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Relay output 

8(1) A/250 V~ 

 
 
 
ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 

8(1) A/250 V~ 

 
 
 
 
~

+ 

 
 
 
 
+ 

Pobe        Digital 

input input 
TC 

 

 

ΑΙΣΘΗ 

ΤΗΡΙΟ      ΨΗΦΙΑΚΗ 
TC ΕΙΣΟ∆Ο 

HT JK-1P3D 

 
 
 
 
 
 
 
HT JK-2P3A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
 
 
~ 

ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 2 
8(1) A/250 V~ 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 1 
8(1) A/250 V~ +  

ΑΙΣΘΗ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟ∆Ο 

TC 

ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 2 

8(1) A/250 V~ 

 
 
HT JK-2P3D 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 1 

8(1) A/250 V~ 
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ΑΙΣΘΗ ΨΗΦΙΑΚΗ 

ΤΗΡΙΟ ΕΙΣΟ∆Ο 
TC 
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72x72 mm ΠΙΝΑΚΟΣ - ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 
 
 
HT NiPt-.. P7A 

      HT NTC-..P7A 
      HT JK-..P7A OK  

72 

 
14 

 
100 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
Model 

 
 
 
 
 
 
72x72 mm ΠΙΝΑΚΟΣ  ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ    

~ 
~ 

1 2 3 

 
HT NiPt-1P7A 

 
 
 
 
 
 
 
HT NiPt-2P7A 

 
 
7 8 9 10 11 12 

ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 

8(1) A/250 V~ 

 
 
 
 
 
 
7 8 9 10 11 12 

ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 1 ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 2 

8(1) A/250 V~ 8(1) A/250 V~ 
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4 5 6 

 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ PTC 

3 ΚΑΛΩ∆ΙΑ 

~ 
~ 

1 2 3 

 
 
4 5 6 

 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ PTC 

3 ΚΑΛΩ∆ΙΑ 

 
 
4 5 6 

 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ PTC 

2 ΚΑΛΩ∆ΙΑ 

 
 
 
 
 
4 5 6 

 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ PTC 

2 ΚΑΛΩ∆ΙΑ 

ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΗΤ .. 

 6
6

 2
4

 V
~

5

 0 -6

 0
 H

 z

 2
3

 0  V
~

5  0 - 6

 0
 H

 z

 2
4

 V
~

 5

 0 - 6

 0
 H

 z

 2
3

 0

 V
~

 5  0 - 6

 0
 H

 z

ΕΛ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Α

 

 
Model 

72x72 mm ΠΙΝΑΚΟΣ - ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 
∆ΙΆΓΡΑΜΜΑ ΣΎΝ∆ΕΣΗΣ 

~ 
~ 

1 2 3 

 
HT NTC-1P7A 

 
 
 
 
 
 
 
HT NTC-2P7A 

 
 
 
 
 
 
 
HT JK-1P7A 

 
 
 
 
 
 
 
HT JK-2P7A 

 
 
7 8 9 10 11 12 

ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 

8(1) A/250 V~ 

 
 
 
 
 
 
7 8 9 10 11 12 

ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 1 ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 2 

8(1) A/250 V~ 8(1) A/250 V~ 

 
 
 
 
 
 
7 8 9 10 11 12 

ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 

8(1) A/250 V~ 

 
 
 
 
 
 
7 8 9 10 11 12 

ΡΕΛΈ ΕΞΟ∆ΟΥ 1 ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 2 

8(1) A/250 V~ 8(1) A/250 V~ 
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4 5 6 

NTC1 

NTC2 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 

NTC 

~ 
~ 

1 2 3 

 
 
4 5 6 

NTC1 

NTC2 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 

NTC 

~ 
~ 

1 2 3 

 
 
4 5 6 

+ 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ  TC 

 
~ 

~ 
1 2 3 

 
 
4 5 6 

+ 

Probe input TC 

 2
4

 V
~

5  0 -6

 0
 H

 z

 2
3

 0  V
~

 5  0
 H

 z

 2
4

 V
~

5  0 -6

 0
 H

 z

 2
3  0  V

~

 5

 0 -6

 0
 H

 z

 2
4

 V
~

5  0 -6

 0
 H

 z

 2
3

 0  V
~

 5  0
 H

 z

 2
4

 V
~

 5

 0 - 6

 0
 H

 z

 2
3

 0  V
~

 5  0
 H

 z

ΕΛ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Α



 
 
 
 
 
HT NiPt-..DA 

        HT NTC-..DA 

       HT JK-..DA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Model 

4 DIN MODUL ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
OK 

 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

60 

70 65 

 
 
 
 
 
4 DIN MODUL ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

∆ΙΆΓΡΑΜΜΑ ΣΎΝ∆ΕΣΗΣ 

~ 
~ ΡΕΛΈ ΕΞΟ∆ΟΥ 

 
 
HT NiPt-1DA 

8(1) A/250 V~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 

 
ΨΗΦΙΑΚΗ  
ΕΙΣΟ∆Ο 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 

PTC 3 ΚΑΛΩ∆ΙΑ PTC 2 ΚΑΛΩ∆ΙΑ 

~ 
~ ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 2 

8(1) A/250 V~ 
ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 1 
8(1) A/250 V~ 

 

HT NiPt-2DA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 

 
ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΕΙΣΟ∆Ο 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 
PTC 3 ΚΑΛΩ∆ΙΑ PTC 2 ΚΑΛΩ∆ΙΑ 
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5  0
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~

5  0 -6

 0
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Model 

4 DIN MODUL  ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ  
∆ΙΆΓΡΑΜΜΑ ΣΎΝ∆ΕΣΗΣ 

~ 
~ ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 

 
 
HT NTC-1DA 

8(1) A/250 V~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

NTC1 

NTC2 

ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΕΙΣΟ∆Ο 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 
NTC 

~ 
~ ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 2 

8(1) A/250 V~ 
ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 1 
8(1) A/250 V~ 

 

HT NTC-2DA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

NTC1 

NTC2 

ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΕΙΣΟ∆Ο 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 
NTC 

~ 
~ ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 

 
 
HT JK-1DA 

8(1) A/250 V~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

+ 

ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΕΙΣΟ∆Ο 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 
TC 

~ 
~ ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 2 

8(1) A/250 V~ 
ΡΕΛΕ ΕΞΟ∆ΟΥ 1 
8(1) A/250 V~ 

 
 
HT JK-2DA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

+ 

ΨΗΦΙΑΚΗ 

ΕΙΣΟ∆Ο 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ 

TC 

- 29 - 
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