karthing Braids in I'mned Copper
Flat Tinned Copper Earthing Braids with cross section & mm2 = 100 mm2 and length from 150 mm to 200 mm.
Technical Features

= Tinned Copper CU-ETP UM 5649-71
= Standard wire & 0,20 mm (& 0,15 mm for cross sections. & and 10 mmE)

t Tinned Copper Braids - References and Dimensions

TME1000 TMS 6-150-9 L 1Y) 0,010 B5 & 1,3 150 12 1z 6,5
TMEI005 TMS 6-200-6 10 0,013 55 & 2,3 00 12 12 6,5
TMEIDMG THMS 10-150-8 L4 0,021 &5 10 1,8 150 17 2z g5
TMEIDMS THMS 10-100-8 10 0,025 E5 10 ,B 200 17 21 E,E
TME1020 TM5 10-160-8 10 0,023 &5 10 7,8 250 17 22 8,5
TME1025 TMS 10-300-8 10 0,033 &5 10 1,8 300 17 22 B,5
TME1030 TS 16-100-8 LLY] 0,023 120 16 31 100 17 e &5
TME1035 THS 16-150-8 10 0,030 120 16 3,1 150 17 e g5
TME1040 TH5 16-200-8 L4 0,037 120 16 31 200 17 2z &5
TMEID45 TMS 16-150-8 10 0,044 120 16 3,1 250 17 2z g5
TME1050 THMS 16-200-8 10 0,084 120 16 3,1 300 17 prrd g5
TME1055 TMS 76-150-10 10 0,045 150 25 3,2 150 i | 3 108
TWE1050 TME 2B-200-10 10 0,083 150 25 31 200 21 23 10,5
TME1065 TMS I5-250-10 10 0,072 150 25 3,2 250 21 3 10,5
TME1070 TMS I5-300-10 L 1Y) 0,084 150 25 31 300 21 ks 10,85
TMEIO7S TMS 35-150-10 10 0,061 195 35 3,5 150 21 3 10.5
TME10B0 TME 38-200-10 L4 0,077 195 35 3,5 200 21 23 108
TME10BS TME 3B-250-10 10 0,057 196 3B 3,5 250 21 23 10,8
TME1030 TME 36-300-10 10 0,110 198 38 3,6 300 21 3 108
TMEI035 TME 50-100-10 10 0,080 250 50 4,8 100 25 25 10,5
TME1100 TME 50-150-10 LLY] 0,055 250 50 4,8 150 25 25 10,85
TME1105 TMS 50-200-10 10 0,123 250 50 4,8 00 5 i} 10,85
TME1110 TMS 50-250-10 L4 0,143 250 50 4,8 250 25 5 105
TME1115 TME 50-300-10 10 0,173 250 50 4,8 300 25 25 10,5
TMET120 TME 78-200-10 10 0,185 330 75 E,E 200 30 30 10,8
TME1125 TMS 76-250-10 10 0,735 330 75 B, B 250 30 30 108
TME1130 TME 7E-300-10 10 0,265 330 75 5,5 300 30 30 10,5
TM51135 TM™5 100-200-12 10 0,250 3To 100 6,5 00 30 30 1.5
TME1140 TM™S 100-280-12 L 1Y) 0,300 iTo 100 6,5 250 30 30 1.5

TME1145 TM5 100-300-12 10 0,475 7o 100 6,5 300 30 30 12,5



