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RF-52

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Ο καρτοδιακόπτης RF-52 είναι μια συσκευή 
που χρησιμοποιείται για να διαβάζει κάρτες 
τεχνολογίας RFID και συνεργάζεται με τη 
συσκευή RF-54 της ετα ιρ ίας μας. Το 
σύστημα RF-52 με RF-54 χρησιμοποιείται 
γ ια τον έλεγχο ηλεκτρ ικής κλε ιδαριάς 
πόρτας και φωτισμού ή κλιματισμού για 
ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Το RF-52 τροφοδοτείται από τη συσκευή RF-
54 και επικοινωνεί μαζί της, γ ια να της 
μεταδίδει τον κωδικό της κάθε κάρτας που 
διαβάζει.
Οι κάρτες παρέχονται κατά παραγγελία, 
τυπωμένες με το λογότυπο της αρεσκείας 
του πελάτη (RF-51/T) ή ατύπωτες (RF-51).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η τοποθέτηση της συσκευής γ ίνετα ι 
εξωτερικά σε τοίχο ή σε χωνευτή βάση (Α-
42), όπως φαίνεται στο σχήμα 1, και η 
συνδεσμολογία περιγράφεται στην οδηγία 
χρήσεως του RF-54 .

Για την διατήρηση της στεγανότητας 
ΙΡ65 ο εγκαταστάτης θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει την φλάτζα 
στεγανοποίησης για το καπάκι , τους 
δακτύλιους στεγανοποίησης των βιδών 
και του καλωδίου σύνδεσης με το RF-54 
που εσωκλείονται στην συσκευασία. 
Επίσης η εξωτερική διάμετρος του 
καλωδίου  θα πρέπει να είναι 6mm. 
Στο εσωτερικό της η συσκευή (επάνω στην 
πλακέτα) διαθέτει βραχυκυκλωτήρες τους 
οποίους πρέπει να ρυθμίσουμε πριν να τη 

Τάση τροφοδοσίας

Βαθμός προστασίας περιβλήματος

Κατασκευάζετε σύμφωνα με

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας

Σχετική υγρασία

Υλικά κατασκευής

Εξωτερικές διαστάσεις

Τυπικό βάρος

Εγγύηση 2 χρόνια

Μέχρι 95%

ο

0 μέχρι 60 C

IP 65

ABS-polycarbonate BAYBLEND (αυτοσβενύμεννο)

 110 x 70 x 30 mm 

100 gr

EN 60335-1

                       Καρτοδιακόπτης RFID

Τροφοδοτείται από το RF-54

συνδέσουμε στο σύστημα σύμφωνα με την 
οδηγία χρήσες του RF-54. 

To RF-52 διαθέτει ένα φωτεινό πορτοκαλί 
LED γ ια την ένδε ιξη της υποδοχής της 
κάρτας, που σβήνει όταν υπάρχει κάρτα 
στην υποδοχή. Δ ιαθέτε ι επίσης δύο 
ενδεικτικά LED`s (πράσινο και κόκκινο), 
καθώς και έναν βομβητή. 

Οι καταστάσεις τους είναι:
Πράσινο:
Αναμμένο: Η κάρτα είναι έγκυρη (συνοδεύεται 
από ηχητική σήμανση).
Αναβοσβήνει: Υπάρχει ένοικος μέσα στο 
δωμάτιο. 

Κόκκινο:
Αναμμένο: Η κάρτα δεν ε ίνα ι έγκυρη 
(συνοδεύεται από ηχητική σήμανση).
Αναβοσβήνε ι : Υπάρχει πρόβλημα 
επικοινωνίας. 
Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στο 
κύκλωμα ανάγνωσης της κάρτας, τότε το 
κόκκ ινο ενδε ικτ ικό παραμένε ι μόν ιμα 
αναμμένο.

S A A R R T C E 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ISO 9001 : 2008
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Διαστάσεις RF-52 σε mm

Διαστάσεις Α-42 σε mmΣχήμα 1

Ανασηκώστε το εμπρός κάλυμα
και με τη βοήθεια ενός 
κατσαβιδιού απασφαλίστε εδώ
για να βγει το καπάκι

Χρησιμοποιήστε τις 
βίδες για στερέωση στον τοίχο 
ή τις κοντές βίδες σύνδεσης 
με την χωνευτή βάση A-42

μακριές

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Επειδή το RF-52 λειτουργεί με ραδιοσυχνότητες
απαιτείται μια ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε 

2 συσκευές >50cm στον οριζόντιο ή κάθετο άξονα 

>50cm

Πλάγια όψη τοίχου

Κάτοψη τοίχου

Κάτοψη τοίχου

>50cm

>50cm
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